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Список литературы

ПРЕДИСЛОВИЕ

Развитие промышленности сопровождается непрерывным совершенствованием

применяемого электрооборудования, поиском новых технических решений при созданнн

промышленных электроустановок. Заземляющее устройство является неотъемлемой частью

каждой промышленной электроустановки. Условия работы заземляющего устройства

определяются, в первую очередь, удельным электрическим сопротивлением земли и

электрическими параметрами заземляющих проводников. В реальных условиях

сопротивление земли изменяется более чем в 100 тысяч раз (от Ю-3 до 102 кОм-м).

Конфигурация заземляющих проводников, в качестве которых используются каркасы

производственных зданий, эстакады, трубопроводы, оболочки и жилы кабелей, провода,

стальные полосы, рельсы, медные и алюминиевые шины, технологические конструкции, а

также линейные размеры и поперечные сечения, чрезвычайно разнообразны. Отмеченные

обстоятельства объясняют, почему при проектировании и сооружении заземляющего
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устройства основной трудностью является преодоление проблемы неоднозначности

правильного решения.

До настоящего времени как в отечественной, так и в зарубежной научно-технической

литературе отсутствуют справочники по заземляющим устройствам промышленных

предприятий. Авторы надеются, что настоящая публикация восполнит недостающие

справочные материалы. Материалы справочника отражают современное состояние

отечественной практики проектирования, монтажа и эксплуатации заземляющих устройств

промышленных электроустановок. В справочнике использованы технические решения

Госхимпроекта «Детали молниезащиты и заземления промышленных зданий с

использованием строительных конструкций в качестве заземляющих устройств»,

одобренные Госстроем СССР» а также разработки НИИЖБ и ВНИИПЭМ

Миимонтажспецстроя СССР, опубликованные до 1987 г.

Авторы выражают искреннюю благодарность рецензенту книги к. Н. Трифонову за ценные

замечания и рекомендации.
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